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VEREJNA VYHLASKA

Toto oznameni musi byt vyvéseno nejméné po dobu 30 dni na uiedni desce. V souladu
sust. § 144 odst. 1 spravniho Fadu se povaZuje za dorucené 15. dnem po dni vyvéSeni.
V souladu s ust. § 9b odst. 1 pism. d) zakona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi se
povaZuje oznameni za zveiejnéné dnem vyvéSeni na uredni desku.

Rozhoduje datum vyvéSeni na iredni desku Magistratu mésta Brna.

Vyvéseno dne:
Sejmuto dne:

Zvetejnéno zpusobem umoziujicim dalkovy ptistup dne:

OZNAMENI O ZAHAJENI STAVEBNIHO RIZENIi

Dne 08.10.2018 byla Odboru dopravy Magistraitu mésta Brna (déale v textu jen ,,OD MMB*)
doru¢ena zadost Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4,
ICO: 659 93 390 a Statutarniho mésta Brna, se sidlem Dominikanské namésti 1, 601 67 Brno,
ICO: 449 92 785, oba zastoupeni na zakladé plné moci spole¢nosti Brnénské komunikace a.s.,
se sidlem Renneska tiida 787/1a, 639 00 Brno, ICO: 607 33 098, o vydani stavebniho povoleni na
stavbu:

,»Silnice 1/42 Brno, VMO Zabovieska I. — II. etapa®

Stavba zahrnuje objekty:

C109 Komunikace — nezpevnéna podél valu Brafova
C111 Chodnik — areal vodaren

C112 Chodnik — Svratka

C113 Chodnik — Wilsoniv les, podél VMO

CI115 Chodnik — galerie, tunel

C117 Chodnik — val Brafova

C122 Komunikace — dopravni zna¢eni — mésto
C141.2 Provizorni chodnik

C202 Lavka pfes VMO, km 2.170

C251 Zarubni zed’ — tramvaj, km 2.140 vpravo

C252 Zarubni zed’ — tramvaj, km 2.310 vpravo

C253 Opérna zed, lavka ptes VMO 1, km 2.150 vlevo
C256 Nabtezni zed’, oprava konzoly, km 2.500 vlevo
C258 Opérné zdi — jizni portal

C259 Opérné zdi — severni portal
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C263 Opémé zidky — chodnik Wilsontiv les, podél VMO
C821 Terénni tpravy — zarubni zed VMO
C822 Terénni Gpravy — galerie, tunel

Stavbou budou dotéeny pozemky p.c.: 878/2, 878/1, 878/3, 879/5, 879/6, 879/1, 871/1, 870/2,
870/1, 869, 868, 867/3, 880/3, 880/6, 867/5, 826/6, 826/4, 827/1, 867/2, 828, 829, 830, 831, 833,
832, 834, 836, 835, 837, 838, 867/1, 839, 840, 827/2, 845, 846, 847, 841, 844, 848, 843, 842, 850,
851, 852, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 861, 860, 862, 863, 865, 826/5, 879/4, 879/3, 867/6, 849,
853, 871/3 v k. u. Pisarky; a p.C. 4/2, 4840/13, 4847/3, 8/15, 7/7, 7/3, 8/16, 8/7, st. 8/8, 4/3, 6, 28/1,
9/6, 4840/43, 4840/42, 7/1, 8/17, 8/6, 9/2, 4840/3, 285/1, 71/2, 71/3, 1, 10, 11, 285/6, 285/7, 73/3,
73/4, 8/9, 8/1, 8/18, 12, 9/7, 71/5, 4840/41, 9/1, 71/4, 3, 68, 73/5, 2, 148/3 v k. 1. Zaboviesky.

V souladu s ust. § 44 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist
(déle jen ,,spravni 7ad ), dnem podéani zadosti o vydani stavebniho povoleni bylo zahajeno stavebni
fizeni.

Pro realizaci predmétné stavby bylo Ministerstvem Zivotniho prostedi vydano dne 11.12.2017 pod
¢.j. MZP/2017/560/1207 Zavazné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zaméru na zivotni
prostfedi podle § 9a odst. 1 az 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi
a o zmeéné nekterych souvisejicich zakoni (zakon o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi), ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Strucny popis stavby:

C 109 Komunikace — nezpevnénda podél valu Brafova

V diisledku realizace stavby budou vSechny uroviiové prechody pres silnici 1/42 (VMO) zruseny
a nahrazeny mimouroviiové pomoci lavek pres VMO. Stavajici chodnik podél tramvajové traté tak
ztrdci jako komunikace pro pési vyznam. Presto je diilezité zachovani této trasy, a to zejména pro
pristup spravcu pri udrzbé tramvajové trati, tras inZenyrskych siti a zemniho valu (etapa 1), ktery
vznikne v soubéhu s tramvajovou trati. Nové vybudovana trasa mezi tramvajovym télesem
a zemnim valem bude slouzit jako ucelova komunikace. Predmétem objektu CI109 je tedy
vybudovani ucelové komunikace v trase stavajicitho chodniku podél tramvajového télesa v useku
mezi napojenim na komunikaci realizovanou v ramci prvni etapy (C109) a vyusténim do ulice
Brafovy. Vozovka komunikace je navrzena s nestmelenym krytem z mechanicky zpevneéného
kameniva.

C 111 Chodnik — aredl voddren
Predmeétem objektu C111 je smisena stezka pro pési a cyklisty mezi stavajicim chodnikem podél
VMO smérem od Pisdarek a stavebnim objektem C256 Nabrezni zed, ktera ddle navazuje na
stavebni objekt C112 Chodnik — Svratka — II. etapa. Tento objekt bude napojen na jiz projektovany
objekt C112 v ramci I. etapy. Hlavnim ucelem je prevedeni nemotoristické dopravy, zpristupnéeni
nabrezi Feky a propojeni pésich tras lokalit Wilsoniiv les (jizni okraj — propojeni lavkou SO C202
Lavka pres VMO, km 2,170). Komunikace bude zaroven slouzit pro pristup obsluzné techniky ke
vstupum do kmenové kanalizacni stoky BI (prijezd od vjezdu do aredlu vodaren) a bude zachovano
i stavajici vyuziti v prostoru aredlu vodaren, jako pristup do aredlu ke stavajicimu objektu
Transformovny a k jezu Kamenny mlyn. Dale bude pres tuto komunikaci umoznén pristup obsluzné
techniky k odlucovaci lehkych kapalin, ktery je soucasti stavebniho objektu C321.2. Celkova délka
upravy stezky v ramci objektu C111 je 381,967 m. Zakladni Sirka smisené stezka pro pési a cyklisty
je navrzena 3,5 m a je z obou stran lemovana betonovymi obrubniky. Konstrukce stezky je navrzena
s asfaltovym krytem.




MMB/0403690/2018 2019-03-26

Prijezd k odlucovaci je navrzen s nestmelenym krytem z mechanicky zpevnéného kameniva. Dalsi
plochy, které jsou soucasti stavebniho objektu: plocha stérkového travniku, plocha cesaného betonu
a plocha ,,paskového* chodniku v prostoru mezi nabrezni zidkou a komunikaci. Komunikace je
prevazné vedena na urovni stavajiciho terénu, na konci useku dojde k odbourani nabrezni zdi
v navaznosti na novou vyskovou uroven objektu C256. Stavajici nabrezni zed’ bude ubourdna na
uroven cca 0,60-0,90 m pod nove upraveny terén. Ubourana cast bude vyrovnana betonem, na ktery
bude polozena separacni deformovatelnd vrstva.

Za stavajici nabrezni zdi bude vybetonovana deska tl. nejméné 0,40 m ze Zelezobetonu zasahujici
1,60 m za rub zdi. Deska bude presypand zeminou v tl. nejméné 0,50 m a bude monoliticky spojena
s novou horni casti zdi, ktera slouzi pro kotveni nové rimsy. Do horniho povrchu rimsy bude
kotveno mostni zabradli nebo monoliticka zidka plnici funkci zabradli. Odvodnéni vozovky je
zajistéeno pricnymi a podélnymi sklony tak, Ze destova voda stéka pres zapustéeny obrubnik na
prilehlou travnatou plochu a zde se zasakuje. V misté klesani k objektu Transformovny dochazi
k zméné pricného sklonu stezky smeérem od objektu. Destova voda je zde zachycovana podél obruby
a je zavedena do dvou novych ulicnich vpusti.

C 112 Chodnik — Svratka

Predmétem objektu C112 je smisena stezka pro pési a cyklisty. Slouzi jako definitivni propojeni
mezi smisenou stezkou C112 Chodnik — Svratka projektovanou ramci 1. etapy a stavebnim objektem
C256 Nabrezni zed, kterd dale pokracuje jako smisend stezka C111 Chodnik — areal vodaren smér
Pisarky. Komunikace bude zaroven slouzit pro pristup obsluzné techniky ke vstupiim do kmenové
kanalizacni stoky BI (prijezd od mostu pres Svratku ,, Kamenny mlyn“). Celkova délka upravy stezky
v ramci objektu C112 je 35,771 m. Zakladni sirka smiSené stezka pro pési a cyklisty je navrzena
3,5 m a je z obou stran lemovdina betonovymi obrubniky. Konstrukce stezky je navriena
s asfaltovym krytem. Komunikace je ze zacatku vedena na urovni stavajiciho terénu, pak prechazi
v zdrez, kde dojde i k cdastecnému odbourani nabrezni zdi v ndvaznosti na novou vySkovou urovern
objektu C256. Stavajici nabrezni zed’ bude ubourana na uroven cca 0,60-0,90 m pod nové upraveny
terén. Ubourana cast bude vyrovnana betonem, na ktery bude polozena separacni deformovatelna
vrstva. Za stavajici nabrezni zdi bude v délce cyklostezky vybetonovana deska tl. nejméné 0,40 m
ze zZelezobetonu zasahujici 1,60 m za rub zdi. Deska bude presypand zeminou v tl. nejmeéné 0,50 m
a bude monoliticky spojena s novou horni casti zdi, ktera slouzi pro kotveni nové rimsy.
Do horniho povrchu rimsy bude kotveno mostni zabradli nebo monoliticka zidka plnici funkci
zabradli. Odvodnéni vozovky je zajisteno pricnym a podélnym sklonem vozovky stezky.

C 113 Chodnik — Wilsonuv les, podél VMO

Predmétny objekt resi vybudovani nékolika chodnikii v rozsahu k. u. Pisarky, které jsou soucasti
nového systému pésich tras v ramci realizace zkapacitnéni tiseku VMO. Resené chodniky jsou
umistéeny vpravo od VMO za tramvajovou trati. Stézejni je zajisteni vazby z Pisarek (ulice
Kamenomlynska) smérem do Zaboviesk nebo Jundrova. Dile je zajisténa navaznost na stavajici
stezky do Wilsonova lesa, nebo po lavce pres VMO (C202) na nové budovanou smisenou stezku
vedenou vievo od VMO (C111), kterd zajistuje propojeni od MUK Hlinky (ul. Pisdreckad). Soucdsti
stavebniho objektu jsou tyto chodniky (useky):

Chodnik 1 — vedeny podél tramvajové trati od Pisarek (ulice Kamenomlynské), resp. od lavky pres
VMO (C202) do prostoru jizniho portalu noveé budovaného tramvajového tunelu.

Chodnik 2 — navazujici usek stezky (propojeni) od schodiste C263.2 po stavajici nezpevnénou stezku
vedouci smerem k ulici Hroznové.
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Chodnik 3 — zahrnujici usek od jizniho portalu tramvajového tunelu po konec katastralniho vuzemi
Pisarky nad galerii C621. Chodnik navazuje na pési trasy v ramci objektu C115.

S ohledem na obtizné terénni podminky Wilsonova lesa, nutnost vystoupat nad tramvajovy tunel
a galerii pres VMO a charakter stezek nebylo sledovano navrhnout jednotlive trasy
v bezbariérovém provedeni jako celek. V rozsahu tohoto stavebniho objektu je pouzit cdstecné
dlazdeny nebo nestmeleny kryt a cdastecné povrch s asfaltovymi vrstvami. Soucdsti objektu je
vybudovani dilcich useku zabradli nebo nového oploceni, ddle jsou také reseny prvky parkového
mobiliare.

C 115 Chodnik — galerie, tunel

Pii realizaci objektu dojde k vybudovani nékolika chodnikii v rozsahu k. 1. Zabovresky, které jsou
soucdsti nového systému pésich tras v ramci realizace zkapacitnéni viseku VMO. Resené chodniky
Jjsou umistény podél VMO nad silnicni galerii (C621) a na zemnim valu (C822), ktery tvori zemni
presyp galerie. Stézejni je zajisténi vazby z Pisarek (C113) smérem do Zaboviesk nebo Jundrova.
Ddle je zajisténa navaznost na stavajici stezky do Wilsonova lesa. Soucdsti objektu je vybudovani
tri schodist, které slouzi pro efektivni prekonani jednotlivych vyskovych urovni ve vazbé na stavajici
nebo nové terénni usporadani. Soucdsti stavebniho objektu jsou tyto chodniky (uiseky):

Chodnik 1 — vedeny od obsluzné komunikace Zabovieskych luk (C105 I. etapa stavby), resp. od
ulice Veslarské (Jundrov) pres zemni val (presyp galerie) nad VMO, smérem k technologickému
objektu (C701) a oblasti severniho predportali. Na néj dale navazuje ,,chodnik 3, ktery propojuje
et trasu smérem do ulice Brdafova (Zaboviesky).

Chodnik 2 — tento chodnik se v misté vrcholu zemniho presypu nad galerii odpojuje z chodniku 1
a vede na zemnim valu vpravo od VMO smérem do Pisdarek. V misté pocatku silnicni galerie,
plynule navazuje na chodnik v ramci objektu C113. Zde se odpojuji z chodniku dvé schodisté
(Cl15.1, C115.2), ktera v ramci kratké upravy (, chodnik 4°) dale navazuji na stavajici stezku
Wilsonova lesa.

Chodnik 3 — navazujici na ,, chodnik 1. Usek Fesi navaznost chodniku z oblasti zemniho presypu do
mist severniho portalu tramvajového tunelu a ulice Brafovy (Zabovresky). Chodnik prochdzi mezi
soustavou opérnych zdi (C259), soucasti chodniku je schodiste C115.3.

Chodnik 4 — propojeni nové budovaného chodniku (C113) z urovné zemniho presypu se stezkou
Wilsonova lesa. Soucasti useku jsou schodisté C115.1 a schodisté C115.2, ktera resi propojeni nové
budovaného ,,chodniku 2 z iirovné zemniho piesypu ve sméru od Zaboviesk s upravenou stezkou
Wilsonova lesa. V rozsahu tohoto stavebniho objektu je pouZit castecné dlazdeny nebo nestmeleny
kryt. Soucasti objektu je vybudovani dilc¢ich usekii zabradli nebo nového oploceni, dale jsou také
reseny prvky parkového mobilidre.

C 117 Chodnik — val Brafova

Predmétem objektu je vybudovani nového parkového chodniku, ktery bude na jednom konci
navazovat na parkovy chodnik podél valu Brdfova vybudovany v ramci I. etapy stavby (C117), na
druhém konci bude chodnik zaustovat do nove budované komunikace C108 — jednd se o prostor
kolem stavajicich garazi na konci ulice Brafova. Chodnik bude slouzit jako pési trasa, ktera bude
vyuzitelna predevsim k volnocasovym aktivitam a pohybu podél ulice Brafovy, protoze ta ve
stavajicim Sirkovem usporadani nema zadny chodnik. Navrzeny chodnik bude mit nestmeleny kryt.

C 122 Komunikace — dopravni znaceni — mésto

Objekt zahrnuje veskeré nové trvalé dopravni znaceni na mistnich a ucelovych komunikacich, na
sjezdech a na doprovodnych trasach pro pési a cyklisty. Nové znaceni je navrzeno na nové
zrizovanych komunikacich a v nutném rozsahu téz na navazujicich stavajicich komunikacich.
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Soucasti objektu je rovnéz odstranéni urcenych stavajicich znacek. Bezpecnostni a tratové znacky
a tratova navestidla pro tramvajovou trat’ jsou soucasti jinych stavebnich objektit a provoznich
souborii. Kabelové rozvody a vidici systéem pro promenné a prosvétlované dopravni znacky
realizované v ramci objektu C 122 jsou soucasti prislusnych provoznich souborii.

C141.2 Provizorni chodnik

Chodnik je veden podél objektu CI141.1 v km 2,800 vievo a 7esi provizorni pési provoz mezi
objektem C105 a stavajicim chodnikem podél reky Svratky do Pisarek. Chodnik je navrzeny podél
provizorni komunikace o Sirce zpevnéni 2,0 m vievo.

C202 Lavka pres VMO, km 2,170

Lavka pres silnici 1/42 a tramvajovou trat’ propojuje Wilsonitv les s levym brehem reky Svratky.
Vstup na lavku pod Wilsonovym lesem je ze zpevnené plochy chodniku pro pesi objektu C113
a vystup je na strané reky Svratky na podestu s vyhlidkou obj. C253. Lavka prekracuje silnici
1/42 a dvoukolejnou tramvajovou trat Pisarky-Komin. Lavku tvori spojity nosnik o trech polich
z predpjatého betonu C30/37-XF2. Na spodni stavbu je na opérach ulozena na elastomerovd
loZiska, s vnitinimi podporami je kloubové spojena vrubovymi klouby. Nosnd konstrukce je
v podélném smeru tvaru plochého vydutého oblouku o poloméru 217 m. V pricném rezu tvori
nosnou konstrukci deska s kruhovité podseknutymi spodnim okraji. Se spodni stavbou tvori
semiintegrovanou konstrukci, tzn. s loZisky pouze na opérach a bez mostnich zaveri. Rozpéti poli
Jjsou 11,66+11,69+9,94m. Siika lavky je 3,80 m, Sivka nosné konstrukce je 3,30 m.

C251 Zarubni zed — tramvaj, km 2,140 vpravo

Predmétem stavebniho objektu je stavba zarubni zdi podél stavajici tramvajové trati (C652), ktera
podchycuje chodnik (C113). Zed' zacina napojenim na stavajici patni zidku podzemniho skladu
v km 2,146015 a konci v km 2,249 osy objektu C 101. Celkova délka zdi je 20,25+76,28 m
s prerusenim délky 3,30 m lavkou (C202). Stavba zdarubni zdi je podminéna odstranénim stdavajici
zarubni betonové zdi (C005). Zed je navriena jako monoliticka, slozena ze zakladového pasu
a driku. Zdkladova spara je vodorovnd, vidy v ramci dilatacniho celku. Horni povrch zakladu je
spadovan k okraji 4%. Zadklad bude betonovan primo do skalniho vyrubu. Zarubmi zed tvori
uhelnikova zed’ ze Zelezobetonu. Zed’ bude zalozZena plosné s kotvenim zdkladu tycovymi kotvami ze
sklolaminatu. V lici zdi bude vynechana nika pro vyzdivku protihlukovymi keramickymi tvarovkami
tl. 130 mm.

C252 Zarubni zed — tramvaj, km 2,310 vpravo

Predmeétem stavebniho objektu je stavba zarubni zdi podél tramvajové traté (C652). Zed vytvari
prostor pro vedeni tramvajové traté v nové poloze pred zausténim do tunelu (C600). Za zdi je veden
chodnik (C113). Zed’ zacina v km 2,274077 a v km 2,412559 osy objektu. C101. Celkova délka zdi
je 137 m. Zed' je navriena jako monoliticka, sloZend ze zdakladového pasu a driku. Zakladova spara
je vodorovnd, vzdy v ramci dilatacniho celku. Horni povrch zakladu je spadovan k okraji 4%.
Zaklad bude betonovin primo do skalniho vyrubu. Zarubni zed tvori uhelnikova zed ze
Zelezobetonu. Zed' bude zaloZena plosne s kotvenim zakladu tycovymi kotvami ze sklolaminatu.
V lici zdi bude vynechana nika pro vyzdivku protihlukovymi keramickymi tvarovkami tl. 130 mm.

C253 Operna zed, lavka pres VMO 1, km 2.150 vlevo

Stavebni objekt C253 tvori soustava tii opérnych zdi. Symetrickad soustava schodist umoziuje pésim
propojeni chodniku u vodaren objektu C111 se soustavou chodnikii pod Wilsonovym lesem. Prvni
zed — symetrickad dvojice se primyka k opéere lavky C202, jeji lic je obloZen gabiony a na vrcholu zdi
je kotvena protihlukova sténa objektu C761. Tato sténa je rovnobézna s trasou vétve A VMO.
Za prvni zdi je vytvorena symetricka soustava ctyr schodistovych ramen a podest, ktera vrcholi na
predpoli lavky, kde je horni podesta rozsirena nad konzolu zdi.
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Za schodistem navazuje druha zed, lice zdi jsou odklonény od osy lavky v uhlu 92°, v miste horni
podesty je pak zed konzolou rozsirena smérem k rece. Vzdusny lic stény je opatren kamenny
obkladem, vrch zdi je opatiena Fimsou, kterd respektuje sklony schodistovych ramen a na rimse je
zabradli. Posledni ze soustavy zdi je gabionova zidka zprava do pilkruhu lemujici chodnik objekt
Cl111 a spojujici plochym piidorysnym obloukem konce zdi podél schodiste. Horni povrch zidky je
vodorovny.

C 256 Ndbrezni zed, oprava konzoly, km 2,500 vievo

Nabrezni zed bude v ramci tohoto stavebniho objektu upravena v useku km 2,496186 (vetev A -
zacatek) — km 2,740722 (vétev A - konec) v celkové délce zdi 230,62 m. Stavajici konzola nesouct
chodnik podél komunikace VMO, ktera je soucasti nabrezni zdi i kanalizacniho sbérace, bude
odbourana az do urovné horniho povrchu stropu kanalizacniho sbérace. Stavajici kanalizacni
sbérac je zelezobetonovd konstrukce obdélnikového profilu o svétlosti 3800/2450 mm.
V predmétném useku sbérace, kde konstrukce zasahuje az do koryta reky Svratky, je stena od reky
zesilena a vytazena az nad hladinu reky. Sténa tvori nabrezni zed’ a je ukoncena konzolou, ktera je
vyuzita jako chodnik pro pési. Nova monoliticka Zelezobetonova konzola bude vybudovina ve
snizené urovni. Nova konzola se sklada z masivniho Zelezobetonového bloku a samotné konzoly.
Vylozeni konzoly je 1,7 m, na zacatku a konci upravy se vylozeni zmensuje. Minimalni vylozeni
konzoly je 0,25 m. Soucdsti objektu C256 je zesileni stropu vlastniho kanalizacniho sbérace
dobetonovanim monolitické Zelezobetonové desky. Stropni deska sbérace a blok s konzolou tvori
nedilny celek propojeny spolecnou armovaci vyztuzi. Na strané reky Svratky bude na levéem kraji
konzoly osazeno zdabradli se svislou vyplni vysky 1,30 m. Kamenna zidka vybudovana na pravém
kraji chodniku na nabrezni konzole zajistuje vyskovy odskok terénu mezi nabrezni zdi a opérnou zdi
C257. Kamenna zidka je konstantni vysky 0,80 m a s5ifky 0,50 m. Nova konzola slouzi pro prevedeni
chodnikii, které navazuji na zacatku a konci na reseny stavebni objekt C256. Jednda se o stavebni
objekty C111 — Chodnik — aredl vodaren a objekt C112 Chodnik — Svratka. Konzola s chodnikem
zaroven plni funkci obsluzné komunikace pro prijezd a priijezd vozidel BVK, a.s. a Povodi Moravy,
s. p. Konzola je proto navriena a posouzena na zatizeni kolovymi tlaky dle platnych norem.
Stavebni objekt C256 bude provadeén v koordinaci s navazujicim stavebnim objektem C301 —
opravou kanalizacniho sbérace Bl. Soucasti stavebniho objektu C256 je vybudovini pazZené
stavebni jamy ve stavajici vozovce VMO a také vybudovani pazené tésnené stavebni jimky v rece,
ktera slouzi pro docasné snizeni hladiny v rece nezbytné pro vystavbu nové konzoly.

C258 Opeérné zdi — jizni portal

Kotvené zarubni zdi vpravo od portilu umoznuji prevedeni trasy chodniku CI113 (v misté zdi
definovaného osou C113.3) z urovné terénu v prostoru u kaple do vyskové urovné nad portalem
tramvajového tunelu. Soucasti objektu je i schodisté za zdi. Opérné zdi vlevo od portalu tunelu pak
zachycuji nasyp trasy chodniku CI113. Navrh zdi navazuje na okolni stavebnimi objekty, zejména
potom na opérnou zed C254 a jizni portal tunelu C605. Navrh obou zdi respektuje smérové
a vyskové vedeni trasy chodniku C113. Trasa chodniku nejprve stoupa soustavou schodist na
vyskovou uroven nad portal tunelu a poté klesa svahem Wilsonova lesa podél skalniho masivu.
Kotvené zarubni zdi vpravo od portdlu jsou piidorysné zalomené zdi proménné vysky a rizné
vyskové urovné zaloZeni s usporadanim do kaskady. Na rubu budou gabiony kotveny tahovou
geosyntetickou vyztuzi do skalniho masivu. Vyska zdi je proménna, dle pribehu chodniku/schodisté
nad zdi. Sitka gabionovych kosii je 0,80 m. Na vrcholu zdi bude provedena Zelezobetonova
monoliticka Fimsa s ocelovym zabradlim. Opérné zdi vievo od portalu tunelu z gabionovych kosu se
skladaji ze t/i urovni samostatnych zdi, mezi nimiz jsou vytvorené svahové terasy. Pidorysné maji
zdi esovity tvar, ktery plynule propojuje bok portalu tunelu a rub zdi C254. Soucasti objektu je
gabionova zidka nad portalem tunelu.
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C259 Operné zdi — severni portadl

Zdi lemuji zalomenou trasu chodniku C115 a jsou soustavou vice samostatnych zdi. Navrh zdi je
dele ovlivnén potrebou prelozky vodovodu C361 a potiebou navazat zed' 1 na technologicky objekt
C701 a zpevnena plochy pred timto objektem CI107. Objekt se sklada z vice samostatnych zdi.
Nektere zidky jsou pouze obkladni kamennym zdivem, zarubni i opérné zdi ze Zelezobetonu jsou
opatieny kotvenym kamennym obkladem. Rozsah stavebniho objektu je patrny z jednotlivych
vkresovych priloh C259.

C263 Operné zidky — chodnik Wilsonuv les, podél VMO

Objekt C263 tvori lomené schodisté do Wilsonova lesa. Nachazi se ve svahu skalniho masivu
komplikované terénni konfigurace. Schodiste podporovano zidkami pouze tam, kde je to nutné.
Zbytek schodisté je vybetonovan primo na skalni masiv. Schodisté i zidky jsou z monolitického
Zelezového betonu. Na casti zidek je monolitické Zelezobetonova rimsa s ocelovym zabradlim.

Na vstupu na schodisté se navazuje na uroven chodniku CI13, na vystupu na terén stavajiciho
chodniku Wilsonuv les. Navrh soustavy zdi odpovida konfiguraci terénu a moznostem provadeni ve
skalnim masivu. Soucdasti objektu je také gabionova obkladni zed' u spadistovych sachet za rubem
C251, podél chodniku C113 a schodisté za zdi C251.

C 821 Terénni upravy — zarubni zed VMO

Stavebni objekt 7esi terénni upravy podél zarubni zdi C 254 podél VMO vpravo od km 2,440 do km
2,600. Jedna se o dorovndni terénu na uroven rimsy zdi a soubézného chodniku C 113. Soucdsti
objektu je ohumusovani ploch terénnich uprav v tloustce 0,20 m.

C 822 Terénni upravy — galerie, tunel

Objekt resi presypani severni hloubené Ccasti tramvajového tunelu a silnicni galerie pres VMO
v profilu od Wilsonova lesa k obsluzné komunikaci Zabovieskych luk. Terénni tipravy presypanim
VMO vytvareji ,, ekopiechod od Wilsonova lesa k Zabovieskym loukam. Modelovani terénu bude
prizpusobeno trasam SO C105, C110, C115, C265. Svahy zemniho télesa jsou navrzeny ve sklonu
1:2(1:2,5). Vramci C 822 budou upravené plochy ohumusovany ornici o tloustce vrstvy 0,20 m.

Jedna se o navazujici Fizeni ve smyslu ust. § 3 pism. g) zdkona ¢. 100/2001 Sb., zakona
o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zdkon
o0 posuzovdni vlivii na Zivotni prostiedi*).

Pro stavbu vydal UMC Brno — Zaboviesky, Stavebni ufad, Uzemni rozhodnuti &. 599 ze dne
16.07.2010, ¢.j. SU/10/0002091, které nabylo pravni moci dne 31.08.2010, a prodlouZeno dne
19.06.2012 pod ¢.j. MCBZAB06073/12/0S/KOLP, které nabylo pravni moci dne 25.07.2012
a souhlas s povolenim stavby ve smyslu ust. § 15 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovéni a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale v textu jen ,,stavebni zdkon ),
¢.j. MCBZABO08857/17/0S/KOLP, ze dne 18.08.2017.

Stavba byla zahajena realizaci SO C 769 Protihlukové stény — napojeni Brafova, kolaudacni souhlas
vydal OD MMB pod ¢.j. MMB/0233483/2015 dne 19.08.2015.

Magistrat mésta Brna, Odbor dopravy, jako specidlni stavebni ufad pro pozemni komunikace,
piislusny podle ust. § 40 odst. 4 pism. a) zédkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale v textu jen ,,zdkon o pozemnich komunikacich*), a dle ust. § 15
odst. 1 pism. c¢) stavebniho zdkona, oznamuje v souladu s ust. § 16 zakona o pozemnich
komunikacich, v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebniho zdkona zahajeni stavebniho fizeni na stavbu
,Silnice /42 Brno, VMO Zabovieska I. — II. etapa“ (véetné stavebnich objektl — viz vy3e), na
pozemcich p.¢. 878/2, 878/1, 878/3, 879/5, 879/6, 879/1, 871/1, 870/2, 870/1, 869, 868, 867/3,
880/3, 880/6, 867/5, 826/6, 826/4, 827/1, 867/2, 828, 829, 830, 831, 833, 832, 834, 836, 8§35, 837,
838, 867/1, 839, 840, 827/2, 845, 846, 847, 841, 844, 848, 843, 842, 850, 851, 852, 854, 855, 856,
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857, 858, 859, 861, 860, 862, 863, 865, 826/5, 879/4, 879/3, 867/6, 849, 853, 871/3 v k. 1. Pisarky;
ap.C. 4/2,4840/13, 4847/3, 8/15, 7/7, 7/3, 8/16, 8/7, st. 8/8, 4/3, 6, 28/1, 9/6, 4840/43, 4840/42, 7/1,
8/17, 8/6, 9/2, 4840/3, 285/1, 71/2, 71/3, 1, 10, 11, 285/6, 285/7, 73/3, 73/4, 8/9, 8/1, 8/18, 12, 9/7,
71/5,4840/41,9/1, 71/4, 3, 68, 73/5, 2, 148/3 v k. 1. Zaboviesky.

Soucasné specialni stavebni ufad, jelikoz jsou mu dobfe znamy mistni poméry, upousti v souladu
sust. § 112 odst. 2 stavebniho zdkona od mistniho Setieni a od tstniho jednéni.

Utastnici_Fizeni mohou uplatnit své nimitky, popi. dikazy nejpozdé&ji do deseti dnii od
doruceni oznameni o zahajeni Fizeni ve véci povoleni stavby, jinak k nim nebude piihlédnuto.
Ve stejné lhuté mohou uplatnit zavazna stanoviska dotéené organy. K pozdéji uplatnénvm
zavaznym stanoviskum, namitkam, popr. diukazim nebude piihlédnuto.

Odbor dopravy Magistratu mésta Brna sdéluje, Ze podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho tadu,
v souladu s rozhodnutim Nejvyssiho spravniho soudu €.j. 8Afs 21/2009-243, je Ucastniklim fizeni
déna moznost pfed vydanim rozhodnuti v pfedmétné véci vyjadiit se k jeho podkladim i ke
zpusobu jejich zjisténi, popiipad¢ navrhnout jejich doplnéni a to ve 1hité do 5 dnt ode dne vyprSeni
deseti denni lhity po doruceni. Po uplynuti lhity sezndmeni se s podklady rozhodnuti, specialni
stavebni ufad rozhodne ve véci.

Dle ust. § 114 odst. 1 stavebniho zakona, ucastnik fizeni miZze uplatnit namitky proti projektové
dokumentaci, zptisobu provadéni a uzivani stavby nebo pozadavkim dotcenych orgénd, pokud je
jimi pfimo dotfeno jeho vlastnické pravo nebo pravo zalozené smlouvou provést stavbu nebo
opatieni nebo pravo odpovidajici vécnému biemenu k pozemku nebo stavbé. Ucastnik Fizeni ve
svych namitkdch uvede skuteCnosti, které¢ zakladaji jeho postaveni jako ucastnika fizeni,
a diivody podéani ndmitek; k ndmitkam, které ptekracuji rozsah uvedeny ve vété prvni, se neptihlizi.

Pokud dotceny orgédn, jehoz rozhodnuti nebo opatfeni vyzadované zvlastnim piedpisem bylo
k projektové dokumentaci pfilozeno (bylo ziskdno pfed zahdjenim stavebniho fizeni), nesdéli své
stanovisko k navrhované stavbé ve stanovené lhité, potom plati, ze z hlediska jim sledovanych
vetejnych z4jmu se stavbou souhlasi.

K ndmitkdm ucastnik fizeni, které byly nebo mohly byt uplatnény pii uzemnim fizeni, pfi
pofizovani izemné planovaci dokumentace nebo pii vydani tzemniho opatfeni o stavebni uzavére
anebo Uzemniho opatfeni o asanaci Gzemi, se podle ustanoveni § 114 odst. 2 stavebniho zakona,
nepiihlizi.

Do podkladii rozhodnuti je mozno nahlédnout na Odboru dopravy MMB, Kounicova 67,
III. podlazi, dv. €. 327a, v ufedni dny (v pondéli a ve stiedu od 10.00 do 16.00 hod.).

Necha-li se néktery z Gcastnikl fizeni zastupovat, jeho zastupce se musi prokazat pisemnou plnou
moci (ust. § 33 odst. 1 spravniho f4du). V souladu s ust. § 30 odst. 5 spravniho fadu, kazdy, kdo
¢ini tkony za pravnickou osobu, musi prokazat své opravnéni.

Ucast verejnosti v Fizeni je upravena zakonem o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi.

Vetejnost se pii splnéni podminek stanovenych zakonem o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
mize stat UCastnikem navazujiciho fizeni, pokud se poddnim pisemného oznadmeni piihldsi
spravnimu organu, ktery navazujici fizeni vede, a to do 30 dnii ode dne zvefejnéni této informace.

Utastnikem navazujiciho Fizeni se stava téz obec dotéena zamérem nebo dotéena vefejnost uvedena
vust. § 3 pism. 1) bod¢ 2 zédkona o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, a to pokud se podanim
pisemného ozndmeni ptihlasi spravnimu organu, ktery navazujici fizeni vede, do 30 dnii ode dne
zvetejnéni této informace. V podéani pisemného oznameni dolozi splnéni podminek dle ust. § 3
pism. 1) zékona o posuzovani vlivil na Zivotni prostredi.
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Odvolani proti rozhodnuti vydanému v navazujicim fizeni mize podat také dotCena vetejnost
uvedena v ust. § 3 pism. i) bod¢ 2 zdkona o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, a to i v pfipade,
ze nebyla ucastnikem fizeni v prvnim stupni.

S odkazem na ust. § 1 odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni,
vodni a energetické infrastruktury, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,,zdkon o urychleni
vystavby dopravni infrastruktury'), specidlni stavebni ufad konstatuje, ze pfedmétna stavba je
dopravni infrastrukturou ve smyslu citovaného zakona.

Navazujici fizeni se podle ust. § 9b odst. 3 zadkona o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi povazuje
vzdy za ftizeni s velkym poctem ucastniki podle spravniho fadu. Vzhledem k tomu je ozndmeni
o zahgjeni stavebniho fizeni, v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebniho zdkona dorucovéano postupem
podle ust. § 144 odst. 6 spravniho fadu, tj. vefejnou vyhlaskou.

Dnem doruceni Ucastniklim stavebniho fizeni podle ust. § 109 pism. e) a f) stavebniho zadkona je
15 den po vyvéSeni oznameni na ufedni desce Magistratu mésta Brna. Dotéenym orgdnim
a Ucastnikiim fizeni podle ust. § 109 pism. a) a d) stavebniho zakona se dorucuje jednotlivé. Jelikoz
jde o fizeni s velkym poctem tucastnikll, ve kterém se vefejnou vyhlaskou dorucuje ve spravnich
obvodech nékolika méstskych c¢asti, specidlni stavebni Gfad postupuje podle ust. § 25 odst. 3
spravniho fadu.

Podklady pro rozhodnuti specidlniho stavebniho tfadu v fizeni vedeném pod spisovou znackou
5400/0D/MMB/0403690/2018 jsou zadost a jeji prilohy, které obsahuji vSechny predepsané
nalezitosti.

Dale specialni stavebni ufad ovéfil, ze projektova dokumentace je uplna, piehledna, byla
zpracovana opravnénou osobou, ze jsou v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu,
ze predlozené podklady vyhovuji pozadavkim uplatnénym dotéenymi organy, a dale ovéril Gcinky
budouciho uZivani stavby.

Informace dle ust. § 9b zikona o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi jsou zvefejnény
samostatnou pisemnosti (pfiloha €. 1)

Ing. Iveta Jahnova, v. r.
referent oddéleni pozemnich
b i komunikaci
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Prilohy:
1. Informace dle ust. § 9b zadkona o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi
2. Zadost o stavebni povoleni

3. Zavazné stanovisko k posouzeni vlivli provedeni zdméru na zivotné prostfedi Ministerstva
zivotniho prostiedi ¢.j. MZP/2017/560/1207 ze dne 11.12.2017

Prilohy 1 — 3 jsou zvefejnény pouze v elektronické podobé dalkovym pristupem na uredni
desce Magistratu mésta Brna.

Rozdélovnik:

Ucastnici stavebniho Fizeni:

e podle § 109 pism. a) stavebniho ziakona - stavebnik
Reditelstvi silnic_a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4, ICO: 659 93 390
a Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 1, 601 67 Brno, ICO: 449 92 785, oba zastoupeni
na zakladé plné moci spolecnosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tiida 787/1a, 639 00 Brno,
1CO: 607 33 098

e podle § 109 pism. c¢) stavebniho zakona (vlastnik pozemku, na kterém ma byt stavba
provadéna)
Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno, ICO: 708 90 013
Dopravni podnik mésta Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, ICO: 255 08 881
Statutarni mésto Brno (ICO: 449 92 785) zastoupené Majetkovym odborem MMB, Malinovského nam. 3,
601 67 Brno
Ceska republika, p¥islugnost hospodafit s majetkem statu: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56,
145 05 Praha 4, ICO: 659 93 390
Statutarni mésto Brno, Méstské ¢ast Brno — Zaboviesky, Horova 28, 616 00 Brno (svéfené pozemky)

o podle § 109 pism. d) stavebniho zakona (vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba
provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mohou-li
byt jejich prava provadénim stavby piimo dotéena)
viastnici inzenyrskych siti, sprdavce komunikace, sprdavce povodi, spravce Wilsonova lesa a ulicniho
stromoradi, zastupce viastnika vodohospodarske infrastruktury, atd.

Brnénské komunikace a.s., Renneska téida 1a, 639 00 Brno, ICO: 607 33 098

Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4, ICO: 659 93 390

Brnénské vodarny a kanalizace, a.s., Pisarecka 555/1a, 603 00 Brno, ICO: 463 47 275

Dopravni podnik mésta Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, ICO: 255 08 881

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3, ICO: 040 84 063

GridServices s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, ICO: 279 35 311

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budg&jovice 7, 370 01 Ceské Budgjovice, IC 280 85 400
(ptivodné E.ON Servisni, s.r.0., RCDS Brno, Hady 968/2, 614 00 Brno, ICO: 257 33 591)

Odbor investicni MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Teplarny Brno, a.s., Okruzni 25, 638 00 Brno, ICO: 463 47 534

Technické sité Brno a.s., Barviiska 5, 602 00 Brno, ICO: 255 12 285

Povodi Moravy, s.p., Dievaiska 11, 602 00 Brno, ICO: 708 90 013

Vefejna zeleii mésta Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, ICO: 621 61 521

Archeologicky ustav Akademie véd Ceskd republiky, Brno, v.v.i., Cechyiiskd 363/19, 602 00 Brno,
I1CO: 680 81 758

UPC Ceska republika, s.r.0., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4, ktera je zastoupena spole¢nosti InfoTel, spol. s r.0.,
Novoliseniska 2678/18, 628 00 Brno, ICO: 469 81 071

10
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e podle § 109 pism. e) a f) stavebniho zdkona (vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby na ném,
muze-li byt jeho vlastnické prdvo provadénim stavby pfimo dotéeno a ten, kdo ma k sousednimu pozemku
nebo stavbé na ném pravo odpovidajici vécnému bfemenu, mtize-li byt toto prdvo provadénim stavby piimo
dotceno)
identifikovani oznacenim pozemkit a staveb evidovanych v katastru nemovitosti (§ 110 odst. 7
stavebniho zakona)

Vlastnici sousednich pozemkii a staveb na nich v kai. Zaboviesky: p.C. 4840/40, 285/5, 211/1, 71/1, 148/2,
70, 64/2, 73/2, 73/1, 148/20, 148/29, 148/19, 148/28, 148/18, 148/27, 148/17, 148/26, 148/16, 148/25,
4840/55, 4840/54, 4840/53, 4847/14, 4847/24, 4847/12, 4847/13, 4847/1, 28/2, 7/4, 7/5, 285/99, 285/129,
28/12, 16, st. 8/10, 15/1, 14, st. 23/3, 23/1, 15/2, 19/1, 25/1, 23/4, st. 25/3, 18, st. 211/23, st. 285/8, st. 284,
st. 283, st. 282, st. 211/24,211/21, st. 281, st. 285/9, st. 280, 13/3, st. 279, st. 285/10, st. 278, st. 276, st. 277,
st. 275, 31/3, 23/2, 24, st. 274, 13/1, st. 273, 19/3, 211/22, st. 272, st. 271, st. 270, st. 269, st. 285/81, st.
285/80, st. 285/79, 285/128, st. 285/54, st. 285/14, st. 285/55, st285/78, st. 285/77, st. 285/76, 13/2, 285/127,
st. 285/75, st. 285/72, st. 285/74, st. 285/73, st. 285/71, 67, st. 285/53, st. 285/70, st. 285/69, 285/126,
285/68, 62/2, st. 285/65, st. 285/57, st. 285/67, 66, st. 285/66, st. 285/56, 59, st. 285/64, st. 268, 285/125,
60/2, st. 285/63, st. 285/62, 65/2, st. 285/61, st. 285/52, st. 285/12, st. 285/60, st. 267, st. 285/39, 65/1,
st. 266, 62/1, st. 265, 285/123, 285/124, st. 285/51, st. 61, st. 285/59, st. 264, st. 285/40, st. 263,
st. 262, st. 261, 285/122, 285/42, st. 260, 63/1, st. 285/41, st. 285/50, st. 285/58, st. 285/44, st. 259, st.
285/45, st. 285/43, 285/121, st. 258, st. 285/17, st. 256, st. 257, st. 285/16, st. 255, 64/1,
st. 285/15, st. 254, 60/3, 63/2, st. 252, st. 253, 211/27, st. 251, st. 250, st. 249, st. 248, st. 246, 63/3, st. 245,
285/120, 63/4, 81, 84, 86/2, 72/2, 86/1, 91, 92, 96, 72/1, 99, 100, 75, 74, 104, 210, 105, 76/1, 109, 110/1,
113/2, 114/5, 114/6, 190, 114/1, 122/2, 114/4, 122/1, st. 192, 123/2, 126/3, 191, 151/7, 127/2, 134/2, 151/5,
138/3, 4847/20, 4840/50, 76/3, 140/2, 4847/11, 73/6, 76/2, 4840/49, 4840/39, 4847/10, 4847/19, 142/2,
4840/58, 148/1, 144/3, 4840/38, 76/4, 4847/8, 4847/18, 4840/57, 4840/37, 4847/21, 4847/17, 4840/56,
4847/2, 4840/36, 4847/16, 4847/23, 4847/22, 4840/35, 4847/15, 148/24, 148/15, 4840/34, 148/14, 148/23,
4840/33

Viastnici sousednich pozemkii a staveb na nich v k.. Strdanice: p.¢C. 1536/14, 1536/44, st. 1536/12, 1537/19,
st. 1537/20, 1537/18, 1537/26, 1537/25, st. 1537/17, 1537/13, 1537/27, 1537/16, 1537/12, st. 1537/14,
1537/23, 1537/15, 1537/24, 1537/7, st. 1537/11, 1537/10, 1537/6, st. 1537/8, 1537/9, st. 1537/5, 1537/4, st.
1537/3, 1537/1, 1536/1, st. 1539/25, 1539/24, 1539/21, st. 1539/22, 1539/20, st.1539/19, 1539/23, 1539/15,
st. 1539/16, 1539/18, 1539/17, st. 1539/13, 1539/12, 1539/10, 1539/11, st. 1539/7, 1539/6, st. 1539/4,
1539/5, st. 1539/2, 1539/1, 1539/27, 1539/26, 1541/2, 1541/3, 1541/1, 1543/2, 1542/2

Viastnici sousednich pozemkii a staveb na nich v k.. Pisarky: p.¢. 871/2, 867/4, 867/7, 867/5, 873, 866,
876, 891/7, 878/4, 881/8, 891/1, 891/2, 825/2, 886/16, 206/2, 886/4, 864, 905/29, 197/3, 197/7, 197/8,
885/13, 885/14, 233/6, 905/58, 905/57, 186/1, 186/31, 905/18, 186/24, 890/1, 885/16, 201, 890/4, 205/3,
205/5, 890/2, 894/14, 890/3, 892/3, 891/6, 245/1, 894/15, 892/2, 891/9, 242, 891/8, 885/9, 888/5, 891/10,
891/11, 891/4, 233/1, 233/5, 234, 891/5 888/1, 885/10, 891/3, 885/12, 225/14, 225/11, 225/10, 885/3,
886/10, 225/1, 230/3, 230/1, 885/11, 887/1, 887/4, 886/5, 881/7, 218, 881/1, 882/1, 206/1, 480, 479, 481,
880/2, 473, 881/2, 482, 478, 886/11, 886/17, 823/2, 879/2, 483, 824, 823/1, 825/1, 474, 484/1, 822, 477,
826/1, 880/1, 820/3, 484/5, 826/2, 820/10, 820/9, 476/1, 484/11, 484/10, 820/1, 484/9, 484/3, 820/8, 820/7,
820/6, 484/2, 820/2, 820/5, 820/4, 877, 485/1, 819, 817, 818, 816, 815, 810, 814, 1539/1, 813, 871/4, 784,
875, 783, 777, 778, 1510/19, 776, 1510/18, 774, 1510/1, 773/1, 772, 771, 770, 769/1, 769/2, 768/2, 768/1,
767/4,767/3,767/1,767/2,767/5,761/2, 761/1

Viastnici sousednich pozemkil a staveb na nich v k.. Jundrov: p.¢. 13/2, 13/1, st. 11, 12, st. 10, st. 9, st. 8,
st. 7,st. 5/1, 6, st. 2/4, 2/1, 2/2, st. 2/5, 39/5, 3, 39/6, 14/76, 14/70, 14/61, 14/73, 39/1, 39/2

Dotcené organy:

Odbor Zivotniho prostiedi MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Odbor vodniho a lesniho hospodaistvi a zemédelstvi MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

Odbor pamatkové péce MMB, Malinovského nam. 3, 601 67 Brno

Hasiésky zachranny sbor Jihomoravského kraje, KR, Zubatého 1, 614 00 Brno, ICO: 708 84 099
Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Jetabkova 4, 602 00 Brno, ICO: 710 09 191
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Ministerstvo Obrany CR, Sekce nakladani s majetkem, odbor ochrany tizemnich zajmi, oddéleni ochrany
uzemnich zajmi Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, ICO: 601 62 694

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, Odbor vykonu statni spravy VII v Brné, VrSovickd 65, 100 10 Praha 10,
ICO: 00164801

Krajsky tfad JIMK, Odbor Zivotniho prostiedi, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

Krajsky ufad JMK, Odbor dopravy, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno

UMC Brno — stted, Odbor §kolstvi, sportu, kultury a mladeze, Dominikanska 2, 601 69 Brno

Drazni ufad, sekce stavebni, izemni odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Policie CR, Krajske feditelstvi policie Jihomoravského kraje, Odbor sluzby dopravni policie, Kounicova 24,
611 32 Brno, ICO: 751 51 499 (&.j.: KRPB-202507-1/CJ-2017-0600DP-TICH ze dne 18.10.2017)

Obvodni bansky ufad pro tUzemi kraji Jihomoravského a Zlinského, Cejl 13, 601 42 Brno,
1CO: 000 25 844

Dale obdrzi:

Odbor vnitinich véci MMB, Malinovského nam. 3, 601 67 Brno (se zadosti o vyvéSeni na ufedni desku

a potvrzeni sejmuti)

UMC Brno — Zaboviesky, Horova 28, 616 00 Brno (se zadosti o vyvéSeni na ufedni desku
a potvrzeni sejmuti)

UMC Brno — stied, Dominikanskd 2, 601 69 Brno (se zadosti o vyvéSeni na ufedni desku
a potvrzeni sejmuti)

Odbor tizemniho planovani a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

UMC Brno — stfed, Stavebni Gifad, Dominikanska 2, 601 69 Brno

Statni ufad inspekce prace, Oblastni inspektorat prace pro Jihomoravsky kraj a Zlinsky kraj, Milady
Horakové 3, 658 60 Brno

Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 — Bievnov, ICO: 247 38 875

Faster CZ spol. s r.0., Jarni 44g, 614 00 Brno, ICO: 607 22 266

itself s.r.o., Palavské namésti 4343/11, 628 00 Brno, ICO: 188 26 016

SITEL, spol. s r.o0., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, ICO: 447 97 320

KABEL - PROJEKT, Miroslav Pokorny, nam. Republiky 1399/16, 678 01 Blansko,
ICO: 717 80 572 za spole¢nost SMART Comp. a.s.

Vodafone Czech Republic a.s., namésti Junkovych 2, 155 00 Praha5, ICO: 257 88 001

T — Mobile Czech Republic a.s, Tomi¢kova 2144/1, 148 00 Praha 4, ICO: 649 49 681

Dial Telecom, a.s., Kfizikova 237/36a, 186 00 Praha 8, ICO: 281 75 492

PK Ossendorf, s.r.o., TomeSova 1, 602 00 Brno, ICO: 255 64 901
Obcanské sdruzeni Wilsontiv les, z.s., Jana Necase 18, 616 00Brno
NIPI, konzultacni stfedisko, Malinovského nam. 3, 602 00 Brno

Co: ref.
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