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DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Stavba VMO Zabovieska je souéasti realizovaného a roze-
stavéného Velkého méstského okruhu v Brné. Jeji realizaci
bude odstranéno uzké hrdlo mezi dvéma jiz vybudovanymi
useky - stavbou MUK Hlinky a Zabovieska 2, kde je trasa
omezena fekou Svratkou a pfikrym skalnim svahem Wilso-
nova lesa.

Stavajici silnice je pouze dvoupruhova a je podél ni vedena tram-
vajova trat do Bystrce. Realizaci stavby bude umoznéna plynula
doprava v celém severozépadnim sektoru mésta az po vyjezd
z Husovického tunelu.

Uzky koridor mezi fekou a skalnim masivem prostorové neumoziu-
je prevést vedle sebe po terénu Ctyfpruhovou smeroveé rozdeélenou
komunikaci VMO spole¢né s tramvajovou trati. V dokumentaci EIA
bylo posuzovano pres deset variant feSeni a vysledkem projedna-
vani bylo souhlasné stanovisko MZP k variant& s tramvajf v tunelu,
s ekologickym mostem na Zabovreské louky, s galerii a se zajisté-
nou prichodnosti tizemi.

Trasa silnice 1/42 tvofi lll. méstsky okruh a je vyznamnou soucasti
LZakladniho komunikaéniho systému“ mésta Brna, zaroven je sou-
&asti silnidni sité Ceské republiky |
a diléi ¢ast i mezindrodni silniéni
site E461. Z hlediska celomést-
ské dopravni struktury bude
velky méstsky okruh (VMO) jako
celek zajistovat vnéjsi, tranzitni
i cllové mimomeéstské a vnitro-
méstské dopravni vztahy a tim
vyrazné odlehéi vnitroméstskym
komunikacim.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Projekt VMO Zabovieska | v Brné Ize povazovat
za soubor nékolika staveb, pficemz hlavni ¢asti je
pozemni komunikace velkého meéstského okruhu
na silnici 1/42, ktera vyvolava dalsi stavebni Upravy.

Navrzena Uprava silnice 1/42 je prestavbou stévaji-
ciho vedeni s cilem zkapacitnéni Useku VMO. Ve-
deni trasy v zasadé odpovida stavajici trase. Na za-
&atku Useku komunikace navazuje na MUK Hlinky,
na konci Useku komunikace zasahuje do prostoru
MUK Kniniéska. Komunikace je vedena v soub&hu
se stavajici tramvajovou trati, ktera bude rekonstru-
ovana a v useku podél Wilsonova lesa odklonéna
do nového tramvajového tunelu. V navrzeném sta-
vu je komunikace lemovana novymi protihlukovymi
sténami, protihlukovou zdi a protipovodhovou zdi.

V Uzkém hrdle prichodu komunikaci mezi Wilsono-
vym lesem a fekou Svratkou vyvolava rozsiteni ko-
munikace nutnost zaklenuti jedné silni¢ni vétve do
galerie délky 247,7 metru, na tento Usek navazuje
zaklenuti obou vétvi VMO do oboustranné galerie
délky 80 metr(. Oboustranna galerie zabezpecuje
nepreruseny biokoridor od Wilsonova lesa smérem
k fece Svratce. Jedna se ramové konstrukce tvo-
fené plnou zadni sténou, mirmné nabéhovanou pricli
a predni sténou s prosvétlovacimi otvory.

Stavba ddle zahrnuje vystavbu nového Useku ob-
sluzné komunikace, Upravu stavajici mimourovrio-
vé kfizovatky v€etné opravy stavajiciho silni¢niho
a tramvajového mostu. Ddle dojde k vystavbé la-

vek pro pési a novych pésich tras Ci k rekonstrukci
stavajici tramvajové trati.

Zéasah do stavajici MUK Kniniéska radidla je dén
Upravou jejich vétvi v navaznosti na Upravy hlavni
trasy VMO a opravu silni€niho mostu na vétvi smer
Bystrc. Déle je nutné vybudovat nové vétve pro sa-
mostatné napojeni vétve od Fanderlikovy ulice na
VMO.

Novy tramvajovy tunel s Unikovou $tolou bude tvo-
fit jedna tunelova trouba. Tunel je raZzeny s hloube-
nymi (presypanymi) predportélovymi Useky. Délka
jizni presypané ¢asti je tfi metry, délka razené Casti
je 334 metr(, délka severni presypané Casti je 164
metrcl. Sitka tramvajové trati v tunelu je sem metrd,
$itka oboustrannych nouzovych chodnikd v tunelu
je minimalné 1,43 metru. Svétla vyska v tunelu nad
temenem kolejnice je navrzena Sest metrdl. Unikova
Stola z tunelu kolmo k VMO mé délku cca 50 met-
rd. Sitka Unikové Stoly je 2,6 metru.

V ramci projektu dojde také k opravé tramvajového
mostu v prostoru MUK Knini¢ské radidla a jedno-
ho silniéniho mostu na vétvi této kiizovatky. Nové
vzniknou dvé lavky pro pési pfes VMO v celkovém
souctu délek priblizné 35 metrd.
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ST PR RS DI
Prvni etapa stavby ziskala v poloving prosince 2017 kladné posouzeni viivii na Zivotni prostredi.

V prvni etapé budou prelozeny inzenyrske sité, vybuduiji se valy a postavi novy jizdni pruh ve 12/2017  02/2013  07/2010 03/2018 03/2016 10/2018 12/2023
sméru na Pisarky. Déle bude zrekonstruovana silnice ve sméru na Kralovo Pole, vybuduje se

lavka u zastavky Brafova a opravi se most na Bystrc. Prvni etapa byla zahajena v roce 2018

a hotova bude do 06/2020. V roce 2019 by méla zadit stavba druhé etapy, jejiz dokongeni je  V¥znam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projektu ¢ UR: Vydani
napldnovano na konci roku 2023. Ve druhé etapé bude proraZzen tunel pro tramvaj, pielozi se  Uzemniho rozhodnuti e SP: Vydani stavebniho povoleni e VZ: Viyhlaseni vybérového
tramvajova trat a rozsffi se stavajicf silnice. Na Il.etapu je zpracovan koncept PDPS a probiha  fizenf e ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

kontrola GR.

Zahdjeni stavby blokoval spolek Voda z Tetcic, ktery proti stavbé podal na posledni chvili rozklad. Dne 31. 5. 2019 vydalo MD rozhodnuti, kterym odvolani spolku zamitlo. Proti tomuto
rozhodnuti se jiz nelze dale odvolat ¢i podat rozklad.

Stavba byla zahajena pripravnymi pracemi 3. 10. 2018. Zprovoziiovat se bude postupné, kdy se prvné rozsiti a zprovozni komunikace ve sméru na Pisarky a nasledné se bude rozsifovat
smér na Kralovo Pole, ktery se nasledné zprovozni. Termin dokonceni |. etapy je 20 mésicli od zahajeni stavebnich praci.

DATA O STAVBE

Hlavni trasa 1/42: Protihlukové zdi: Nazev stavby: Objednatel:

délka: 1800 m pocet objektd: 1 (354 m) /42 Brno, VMO Zabovreska | Reditelstvi silnic a dalnic CR
kategorie: MR4d 20,25/80(60) Opérné, zarubni zdi: Misto stavby: Zpracovatel DSP:

Tunely: podet objektd: 14 (1531 m) Jihomoravsky kraj PK OSSENDORF s.r.o.

tramvajovy tunel: 1 (jeden tubus) Protipovodnové zdi: Katastralni uzemi: Zhotovitel (l. etapa):

délka: 501 m (334 m razena ¢ast) pocet objektl: 1 (697 m) Pisarky, Zaboviesky Strabag a. s., IMOS Brmo a. s., Chla-
Mostni objekty: Upravy ostatnich komunikaci: Druh stavby: dek a Tintéra, Pardubice, a. s.
nové mosty: 4 — lavky pro péSi (145 m)  obsluzna komunikace: 925 m novostavba Cena stavby dle smlouvy (I. et.):
rekonstrukce mostd: 2 (356 m) Prelozky a upravy inz. siti: 415 822 070 K¢ (bez DPH)
Galerie VMO: vodohospodarské objekty: 47 Predpokladana cena stavby:
jednostranna galerie: 247 m objekty elektro: 16 2 353 938 000 K¢ (bez DPH)
oboustranna galerie: 80 m objekty trubnich vedeni: 4

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v Servnu 2019. Jelikoz vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviuje velké mnozstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientaéni.
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